西安建筑科技大学处室文件
西建大教字（2008）042号


关于做好2008届毕业设计（论文）评优及工作总结的通知
各院（系）：

2008届毕业设计（论文）工作已近尾声，为了更好的了解本届毕业设计（论文）的质量情况，及时总结毕业设计（论文）工作经验，根据《西安建筑科技大学毕业设计（论文）指导手册》的要求，现将我校2008届毕业设计（论文）评优及工作总结的有关事项通知如下：

1、 校级优秀毕业设计（论文）的评选

为了较好地展示我校毕业设计（论文）的水平和成果，促进毕业设计（论文）质量的提高，毕业设计（论文）工作结束后，各院（系）应及时进行校级优秀毕业设计（论文）的评选工作。被评选为校级优秀毕业设计（论文）将收录在《西安建筑科技大学本科优秀毕业设计（论文）摘要选编》中，并为获奖者颁发荣誉证书。
校级优秀毕业设计（论文）应同时具备以下条件：

1.毕业设计（论文）总成绩为优秀。

2.论文应为学生独立完成，不存在抄袭或其它侵犯知识产权的行为。

3.论文条理清楚，撰写符合规范。

4.论文选题新颖，具有较高的理论价值或实用价值。

5.论文中引用的文献资料能较好地支持论文。

6.工科、管理学科论文应有经济效益分析。

请各院（系）于2008年6月23日前将西安建筑科技大学本科优秀毕业设计（论文）申报表、毕业设计（论文）摘要（具体格式见附件1、2）的文字资料（加盖公章）和电子版一并报送教务处实践教学科。各院（系）校级优秀毕业设计（论文）的推荐名额详见附件3。
2、 校级毕业设计（论文）优秀指导教师的评选
校级毕业设计（论文）优秀指导教师应同时具备以下条件：
1.所有担任毕业设计（论文）指导工作的教师，在指导学生毕业设计（论文）教学过程中没有出现教学事故。

2.积极承担毕业设计（论文）指导任务，在毕业设计（论文）指导工作中认真负责，敬业爱岗，严格按照毕业设计（论文）各环节的有关规定开展工作。从严要求学生，注意培养学生严谨、勤奋、求实、敬业的精神。

3.积极配合院（系）、教研室进行毕业设计（论文）的前期准备、中期检查和答辩总结工作。

4.定期检查指导学生毕业设计（论文）工作进度和质量，能针对学生的不同特点与水平进行指导，指导方法适当，水平较高，且每次检查、指导有书面修改意见和指导记录。

5.所指导的学生毕业设计（论文）没有抄袭现象，且研究成果有较高的实用、推广价值或较高的学术水平。

请各院（系）于2008年6月25日前将西安建筑科技大学本科毕业设计（论文）优秀指导教师登记表（加盖公章）报送教务处实践教学科。各院（系）毕业设计（论文）优秀指导教师的推荐名额详见附件3。

3、 毕业设计（论文）工作总结
1.为了进一步做好毕业设计（论文）工作，及时总结、交流经验，请各院（系）对2008届毕业设计（论文）工作进行全面的总结，并将文字材料（加盖公章）与电子版于2008年6月30日前一并报送教务处实践教学科。可参照如下提纲：
（1）本届毕业设计（论文）工作概况。

（2）本届毕业设计（论文）组织与管理方面做了哪些工作，与往届相比，作了哪些改革的尝试，具体做法与效果如何。
（3）在本届毕业设计（论文）选题上有何改进。怎样从本科专业的培养目标要求出发，贯彻因材施教原则。在满足教学基本要求的情况下结合教学、生产、科研和实验室建设的实际情况，各题目类型所占比例情况。
（4）本届毕业设计（论文）是否达到教学要求，学生的基础理论、专业知识、工程实践能力、外语水平、计算机应用能力及独立工作能力如何。采用哪些有力措施巩固学生的基础理论、基本知识，加强学生基本技能训练、培养学生综合运用专业知识解决工程和社会实际问题的能力以及培养学生分析问题和解决问题的能力及创新精神，有哪些突出成果。
（5）采用哪些有效措施发挥学生的主动性与积极性以及贯彻因材施教原则的实施情况。 
（6）是否按规定完成了毕业设计（论文）的资料整理和归档工作。 
（7）本届毕业设计（论文）工作存在哪些薄弱环节，对今后教学改革有何建议。
2.为了提高我校毕业设计（论文）工作的管理水平，请各院（系）针对毕业设计（论文）工作中存在的问题以书面形式提出意见和建议，并将文字材料（加盖公章）与电子版于2008年7月4日前一并报送教务处实践教学科。教务处拟对现行毕业设计（论文）指导手册中的有关规定进行修订，使其适应范围更广，更具有可操作性。 
西安建筑科技大学本科优秀毕业设计（论文）申报表、西安建筑科技大学本科毕业设计（论文）优秀指导教师登记表可在教务处网页“2008届毕业设计（论文）专栏”中查询下载。
附件：1.西安建筑科技大学优秀毕业设计（论文）摘要撰写格式

2.西安建筑科技大学优秀毕业设计（论文）摘要范例

3.西安建筑科技大学优秀毕业设计（论文）及优秀指导教师推荐名额

教 务 处 
二○○八年六月十二日
附件1
西安建筑科技大学优秀毕业设计（论文）摘要撰写格式
1． 优秀毕业设计（论文）应包含的内容有：毕业设计（论文）的题目、学生姓名、指导教师姓名、专业名称、中英文摘要及关键词、正文、参考文献等内容。

2． 中文摘要的字数应控制在200～300字之间，英文摘要不超过250个实词。关键词应控制在3～5个。中文关键词之间用“；”隔开，英文关键词之间用“，”隔开。摘要及关键词应是全篇论文内容的提炼、浓缩，请指导教师仔细审查内容，保证质量及其准确性。
3． 论文中的一级标题、二级标题、三级标题一律采用阿拉伯数字分别依序连续编排序号。而不采用第一章、第二章……或者一、二……之类的格式。若还需使用子标题，请用（1） （2）……。

正确格式：

1  

1．1

1．1．1

（1）

（2）

……

4． 论文中的图、表、公式等一律采用阿拉伯数字分别依序连续编排序号。可以分别为：图1、表2、式（5）等。

5． 优秀毕业设计（论文）应控制在7页以内（以A4纸为准）。具体要求格式如下：
（1）  论文标题：宋体小二

                                   2倍行距
      论文副标题：宋体小四加粗

（2） 学生姓名、指导教师姓名：宋体小四

                                            行距：固定值21磅  

院（系）名称、专业名称：宋体小四

（3） 中文摘要、关键词：宋体小五

                                                  行距：固定值15磅   

英文摘要、关键词：Times New Roman小五

（4） 一级标题：宋体小四；二级标题：宋体五号加粗。
标题行距：固定值25磅。   
（5） 正文内容：宋体五号，行距：固定值15磅。   
（6） 图标：宋体五号

（7） 表名：黑体五号

（8） 公式的序号靠右端对齐。
（9） 参考文献按标准规范要求，标明出版社、作者、出版时间等；且必须一一罗列出来，而不能用“……”代替；参考文献的序号一律用[1] [2] …… 标明。 
参考文献：黑体五号加粗，居中，段前2行。
参考文献内容：宋体小五，行距：固定值15磅。   

（10）页边距：上 2.54cm，下2.54cm，左3.17cm，右3.17cm。
附件2 
基于Matlab的神经网络在工业用水量

预测方面的探讨
学生姓名：谭 春   指导教师：高 湘

（环境与市政工程学院  给水排水专业）

【摘　要】: 工业用水量预测对工业企业的规划、运行具有非常重要的作用。本文利用陕西某纺织企业10年的工业用水量时间序列记录资料作为训练样本，基于Matlab6.1 NNTool中的 Bayesian正则化法建立陕西地区纺织企业工业用水量预测模型。结果表明，由Bayesian法建立的 BP网络能较好地反映了纺织企业用水量规律。

【关键词】:工业用水量；Bayesian正则化；BP网络；时间序列

【Abstract】: The predictive amount of water is very important to the program and option of the industrial enterprise. This reference concentrate of the indexes of time series for the amount of water as studying sample，which is in textile business enterprise in Shanxi province. Based on the Bayesian regularization algorithm from Matlab6.1 NNTool，it establish the model the amount of water in textile business enterprise in Shanxi province. The result shows, the network of BP which is set up by Bayesian algorithm greatly reflects the regulation amount of water for the textile business enterprise . 

【Key words】: The amount of water for the industrial enterprise,Bayesian regularization algorithm,BP network,Time sequence          
1  引　言

城市工业用水量在城市总用水量中占有较大比例，其预测的准确度对城市规划中的重大工业项目选址、工业结构调整及城市工业政策制定等具有重要影响。同时，企业掌握未来用水量的需求，对水污染的防御和控制有方向性的指导作用，有助于企业开展节约用水工作，为优化改建提供最必要的资料。

1.1 建模思路

工业用水量为一维的时间序列数据,可设为Q1，Q2，…，Qn，其中n为用水量随时间推移的实测值，预测模型可表示为：

                                Qt=f(Qn)                                （1） 

　…………
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附件3  

西安建筑科技大学优秀毕业设计（论文）及优秀指导教师推荐名额
	院（系）
	优秀毕业设计（论文）（篇）
	优秀指导教师（人）

	建筑学院
	5
	4

	土木学院
	13
	7

	环境学院
	9
	6

	管理学院
	7
	5

	机电学院
	10
	5

	信控学院
	11
	5

	冶金学院
	8
	4

	材料学院
	6
	3

	艺术学院
	12
	5

	人文学院
	4
	4

	理 学 院
	5
	5

	外 语 系
	2
	1

	体 育 系
	1
	1

	合   计
	93
	55
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